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TOTEM LED DIGITALI

PIXELTOWER

DISPOSITIVI MOBILI PER LA COMUNICAZIONE DINAMICA






PRESTAZIONI

Luminosita fino a
5500nits , perfetti per
ambienti indoor e
outdoor.

Alta definizione con
passo pixel P1.8, P2.6
e P2.9, immagini nitide
e grande impatto visivo.
Refresh rate 3840Hz,
video fluidi e senza
flikering, anche in
streaming.

Contrasto elevato e
ampio angolo di visione
per una resa ottimale
da ogni prospettiva.

CONTROLLO

Controllo remoto via
software o app,
aggiornamenti in tempo
reale ovunque.

Ingressi HDMI, DVI,
USB, LAN, connessioni
versatili per ogni
sorgente.

Gestione cloud
centralizzata, ideale
per reti multi-sede.
Playlist e orari
programmabili,
contenuti automatizzati
senza intervento
manuale.
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AFFIDABILITA’

Funzionamento
continuativo 24/7 per
eventi e spazi
commerciali.

Struttura modulare in
metallo rinforzato,
stabile e durevole.
Schermi Led di grado
industriale, resistenti a
urti e vibrazioni.
Sistemi di protezione
da sovratensioni e
surriscaldamento.
Componenti testati per
prestazioni costanti
anche in uso intensivo.
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Struttura mobile

Schermo espandibile

DESIGN

Struttura mobile ultra
slim autoportante,
elegante e resistente in
alluminio pressofuso.
Installazione facile,
pronta all’'uso senza
bisogno di tecnici.
Base con ruote o
piedini, ideale per interni
e vetrine.

Design professionale
per spazi retail e
aziendali.

Formati modulari da
64x192 cm a 300x200
cm.



PIXELTOWER

Interasse Led

Misura
Risoluzione
Luminosita
Connessione
Controllo
Contenuti

Tipo Di Fissaggio
Certificazioni

Modalita

Temperatura di lavoro
Refresh Rate

Manutenzione

Grado Di Protezione

P1.8 GOB P2.6 GOB P2.9

Da 64x192 a 288x192 cm Da 50x200 a 200x300 cm Da 50x200 a 300x200 cm

308.025 px/mq 147.056 px/mq 112.896 px/mq

800 nits 1500 nits 5500 nits
Wi-Fi - Ethernet - Cloud - HDMI - USB
App Mobile - S oftware - Cloud
Immagini - Video - Contenuti Dinamici
S truttura Autoportante con e senza ruote
CE -FCC
Sincrono - Asincrono
-20° /+40°
3840hz

Frontale - Posteriore

IP20 IP65

Tensione 230v 50/60hz
Consumi 200w Min/mq - 400w Max/mq - 300w Continui/mq
Peso 30kg/mq
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